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DRIVRINGAR

Oéndlig
perfektion

For snart 25 ar sedan startade Decon
med att tillverka drivringar
1liten skala.

Verksamheten vixte och i borjan av ar
2000 tillverkade vi ca 1500 drivring-
ar varje dag. Idag tillverkar vi ca 20
tusen drivringar varje ar med focus pa

anvandaren.

Valkommen att kontakta oss
pa telefon 0345 - 408 80
ellerinfo@decon.se
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Titan

Tillverkas i tva olika dimensioner 19 x 0,9 mm och

16 x 0,9 i kvalitétsgrad 2 som standard. Titan drivringar
anvands framst till aktiva dkare som efterstravar extrem
hallfasthet i kombination med lag vikt.
Rekommenderas till alla typer aktivstolar/idrottsstolar.

Friktion s

Tillverkas i specialprofil som ar gjord av aluminium
profilmatt 17 x 19 x 1,4 mm kvalité 6063. Profilen
utrustas med en gummiprofil pa ovansidan av drivringen.
Genom denna kombination uppnar man tva drivringar i
en; friktion (gummiprofil) till framdrivning och sidan pa
drivringen vid bromsning. Rekommenderas till aktivakare
som behover mer friktion for att uppna fart och dnda
kunna bromsa utan att branna fingrarna.

Polymer kompakt

Tillverkas i aluminium roér 19 x 1,4 mm kvalité 6063.

Efter tillverkning behandlas ringen med en typ av plast
som kanns mycket behaglig. Denna har mycket friktion
och &r skon att halla i och upplevs som varm. OBS! vid
kraftig bromsning kan det upplevas som man branner sig.
Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt utférande,
se profilbild vid sidan om texten (platt profil).
Rekommenderas till anvdndare som har nedsatt styrka i
handerna.

Poly gele

Tillverkas i aluminium 19 x 1,4 mm kvalité 6063. Efter
tillverkning behandlas drivringen med en typ av plast
som ar mjukare an kompaktmodellen, med hog
friktion. Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt
utférande, se profilbild vid sidan av texten (platt profil).
Rekommenderas till anvdandare som har nedsatt styrka
i handerna.

Max grepp

Tillverkas i aluminium 12 x 1 mm ror kvalité 6063.
Efter tillverkningen vulkas gummi runt om drivringen.
Denna ar mycket mjuk och har extremt hog friktion.
Rekommenderas till anvandare som har mycket
nedsatt styrka.



DRIVRINGAR

1 VIKTIG ALLMAN INFORMATION

Ytterdiameter pa drivringen ar inte Monteringsmatt.

JT—T% Monteringsmatt drivring med vinklade 6ron.

é é Monteringsmatt raka 6ron.
5 1 Monteringsmatt popnuts med 15 graders lutning observera standard distans 20 mm.

Monteringsmatt raka popnuts mattet ar alltid c/c i mutter hallet.




DRIVRINGAR

VINKLAD

BESTALLNINGSMALL ORON OCH POPNUTS

1. VALJ MATERIAL

2. ANTAL ORON ELLER POPNUTS

3. YTTERDIAMETER

4. INFASTNINGSMATT

[]1) Titan-16 mm O
[12) Titan-19 mm
[]3) FriktionS ri‘:;‘;f;‘jﬂ
[]4) Polymer Kompakt - rund
[15) Polymer Kompakt - platt @
[]16) PolyGele - rund -
[17) PolyGele - platt profi
[]18) Max Grepp
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Enbart 1 typ ar mojlig. Vid val av vinklade 6ron sa finns tva olika typer vinklat 6ra,
infastnings matt +18mm alternativt 32mm = centrum matt drivring.
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5. SKICKA FORMULARET TILL DECON (MAIL ELLER FAX)



OANDLIG PERFEKTION

For Decon ér en drivring inte bara en ring gjord av metall. For oss dr det en
hégteknologisk produkt som édr anslutningselementet mellan ménniskor och rérelsen.
Fran att ha varit en massproducent av drivringar 1 manga olika material, har viidag
valt att fokusera pa drivringar som tillfér nagot extra till vara anvandare. Sasom Titan
och olika typer av friktionsdrivringar .

Ringsystemet f6r montering av en drivring varierar beroende pa marke och typ av
rullstol. I allménhet finns det tva olika metoder for montering: Oron eller Popnuts.
Inom varje grupp kan du vilja mellan rakt eller vinklat utférande (se tabell).

Under de senaste 25 aren, har vi producerat mer dan 1 000 000 drivringar. Vara
medarbetare producerar idag fortfarande det mesta f6r hand. Detta personliga
engagemang och precisionsarbete blir ett hantverk som ar unikt pa marknaden.

Om du har ett mer personligt 6nskemal om matt och design, ar det inget problem. Vi
tillverkar ringar i alla storlekar och utféranden.

Pa sidan, till vinster om denna text, finns en bestillningsmall som lotsar dig enkelt
och effektivt genom bestillningsprocessen. Du kan anvinda denna mall f6r bade
forfragningar och bestillningar. Mallen finns dven pa var hemsida.

For att bedoma komfort och kvalitet pa vara drivringar, har vi tagit fram en
drivringsdemo, ddr alla vara sorter dr representerade.

Vi forstar battre an nagon annan hur komplicerat det kan vara att komma fram till rétt
drivring. Tveka darfor inte att ringa oss med alla fragor du har.

Vi hjdlper dig gdrnal

Polymer Kompakt drivring med raka 6ron

HAR DU FRAGOR ELLER
VILL BESTALLA?

0345-408 80 — Vi hjdlper dig garna!

Checklista
for att bestalla

O O O O O O

Valj material

Valj mellan 6ron eller popnuts
Valj mellan rak eller vinklad
Bestamma ytterdiameter
Bestamma monteringsmatt

Fyllibestallningsmall
(finns dven pa www.decon.se
under drivringar)

Maila eller faxa till Decon pa
0345-40895

Kontrollera orderbekréftelse
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